ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

- opis techniczny str.nr 2+5

- informacja BIOZ str.nr 6

- kserokopie uprawnien projektanta str.ar 7+8

RYSUNKI
- kondygnacja -1, (kottownia) rys.nr 01

- schemat technologiczny kottowni rys.nr 02

UWAGA:

- zgodnie z DzU94.89.414 + DzU.12.462. 2012.04.27, projekt zawiera dobor urzadzen i materialow, a autorzy
zaswiadczaja o jego zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- zgodnie z DzU.04.92.881, uczestnicy procesu inwestycyjnego/budowlanego ponosza odpowiedzialno$¢ za dobrane
urzadzenia materialy, (dopuszczenia, etc)

- zgodnie z DzU.04.19.177 + DzU.04.202.2072, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw réwnowaznych lub lepszych,
po konsultacji z Inwestorem i autorami projektu, zamienniki winny posiada¢ dopuszczenia zgodnie z DzU.04.92.881,
posiadaé¢ narzucone w projekcie parametry techniczne i technologiczne, (co najmniej takie same lub lepsze), oraz fizyczne,
(gabaryty, ciezar, etc), kazda zmiana winna by¢ poprzedzona powtornym doborem i odpowiednimi obliczeniami,

zaakceptowanym przez autor6éw projektu
SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJEKTU

- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi

- prawa autorskie do jednostkowego wykorzystania projektu przechodza na inwestora w momencie uiszczenia calej

sumy wynagrodzenia za projekt, jednakze, nie jest to jednoznaczme z mozliwoscia wykonywania jakichkolwiek

zmian w_projekcie bez zgody autora, (Dz.U.94.24.83 art.49), ani réwnoznaczne z zezwoleniem autora projektu na

sprawowanie nadzoru autorskiego przez inna osobe niz autor projektu, (DzU.94.24.83 art.46)
- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi; rozpowszechnianie, kopiowanie i powielanie oraz

zmiany wymagajq uzyskania zgody autora na taka dzialalnosé.

PROJEKT STANOWI CALOSC W POSTACI: OPRAWA W FORMIE TWARDEJ OKEADKI TYLNIEJ I
TRANSPARENTNEJ PRZEDNIEJ + ZIELONA FIRMOWA STRONA TYTULOWA + ZAWARTOSC ZGODNIE ZE SPISEM
TRESCI I RYSUNKOW, CALOSC ZSZYTA, Z KLEJONYM GRZBIETEM, Z MOZLIWOSCIA UMIESZCZENIA W
SEGREGATORZE; ROZERWANIE, DOKLEJANIE, DOKONYWANIE ZMIAN W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ
ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH ORAZ ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

AUTOROW ZA OPRACOWANIE

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie



OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z inwestorem.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom 1. Budownictwo ogdlne, Tom II. Instalacje sanitarne
& przemystowe, Tom V Instalacje elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

- Zeszyty COBRTI INSTAL: nr1+12

- ustawy ponizej + rozporzadzenia i in.akty wykonawcze do nich:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.91.81.351)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, (Dz.U.94.89.414)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne, (Dz.U.97.54.348)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony §rodowiska, (Dz.U.01.62.627),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, (Dz.U.01.72.747)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1360)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji, (Dz.U.02.169.1386)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.03.80.717)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, (Dz.U.08.199.1227)

[7] Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja 94/95, oprac.Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, wyd. EWFE 1994

[8] Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepta Woda Chtodnictwo 08//09, oprac.Recknagel, Sprenger, Schramek,
wyd.Omni Scala 2008

- warunki techniczne dostawcow urzadzen i materiatow

- normy i normatywy techniczne projektowania

- inwentaryzacja na potrzeby termomodernizacji, oprac.autor projektu termomodernizacji

- ustalenia z inwestorem.

2.ZRODLO CIEPLA — REMONT KOTELOWNI.

2.1.Pomieszczenie kotla.

Planuje si¢ usytuowanie kotta na poziomie piwnicy w pomieszczeniu obecnej kottowni.

2.2.Technologia.

Projektuje si¢ kociot na cele grzewcze i c.w.u. zasilany peletem. Kociol nalezy wlaczy¢ do obecnej instalacji technologicznej kotlowni
poprzez sprzeglo hydrauliczne. Nowy podgrzewacz c.w.u. zamontowany przed sprzgegtem hydraulicznym. Zastosowano kociot na pelet
DEFRO CALORI o mocy 4,3-14,6kW, max.cisnienie robocze kotta 3,0bar, wyposazony w regulator, srednica czopucha kominowego
DI159mm.

2.3.Automatyka.

2.3. 1.sterowanie kotla:

Kociot sterowany bedzie za pomoca wbudowanego regulatora. Regulator steruje wszystkimi elementami ukladu technologicznego w

odniesieniu do temperatury zewngtrznej z mozliwoscia uzupetnienia o sterownik pokojowy oraz modut wifi.

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie strona 2



2.3.2.uwagi odnosnie montazu i uruchomienia automatyki :

Po zamontowaniu urzadzenia wraz z osprzg¢tem oraz uloZeniu przewodoéw elektrycznych sygnalizacyjnych dokona¢ polaczenia
elektrycznego oraz ustawienia regulatora na kotle. Programowania dokona¢ w oparciu o wskazowki uzytkownika. Gorne ograniczenie
pracy kotta ustawi¢ na 80°C.

UWAGA : powyzsze czynno$ci winien dokonaé¢ monter upowazniony przez producenta urzadzen.

2.4.0dprowadzanie spalin.
Projektuje si¢ czopuch oraz komin w wykonaniu dwusciennym 160/300mm, ze stali zaroodpornej Imm 1.4828 do 600stC, elementy

taczone kielichowo, z przetloczeniem kapilarnym uniemozliwiajacym przedostanie si¢ wilgoci do wewnatrz, z izolacja z welny do
700stC, 30mm, EI30, w trakcie realizacji uwzgledni¢ wymagania m.in. PN-EN 1443:2005, PN-B-10425:1989, PN-EN 15287-1+A1:2010,
Dz.U.02.75.690 oraz wytyczne producentdow komina i kotta.

2.5.Wentylacja.
wywiew : kanaty murowane, istniejace: 20x20cm+ kratka wentylacyjna 200x250mm oraz 20x14cm-+kratka wentylacyjna 140x250mm,

wloty umiejscowione maksymalnie blisko stropu

nawiew : kanat stalowy ,,zetka” AxH=630x100mm-+tkratka wentylacyjna WxH=630x160mm+czerpnia WxH=630x160, dolna krawedz
czerpni -0,84, mozliwo$¢ przystonigcia przelotu do minimalnie 1/5 powierzchni netto przekroju kratki nawiewnej, czerpnia
zabezpieczona siatka na ptaki ze stali nierdzewnej, w trakcie realizacji nalezy uwzgledni¢ Dz.U.02.75.690, PN-EN 1443:2005, PN-B-
10425:1989, PN-EN 15287-1+A1:2010(U).

2.6.Zabezpieczenie kotla.

- Zabezpieczenie odpowiedniej temperatury na powrocie do kotla.

Producent wymaga zabezpieczenia temperatury wody kottowej na powrocie do kotla. W celu zabezpieczenia minimalnej temperatury
wody powracajacej do kotta zastosowano zawor termostatyczny.

- Zabezpieczenie przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego.

- istniejace

2.7.Pompy.
- po stronie kottowej dobrano pompe kottowa WILO STRATOS PICO 25/1-6, ~1x230V, + izolacja

- po stronie instalacyjnej dobrano pompe obiegowa c.0. WILO STRATOS MAXO 25/1-10, ~1x230V,
- w studni schtadzajacej zastosowano pompe do $ciekow z wiacznikiem ptywakowym WILO TM32/7

2.8.Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Przed kottem zamontowa¢ we wskazanych miejscach odmulacze i filtry siatkowe.

2.9.Napelnianie ztadu.
Napetnianie ztadu z instalacji wodociagowe]j poprzez zwrotny zawor antyskazeniowy CA296 1/2” DANFOSS, poprzedzony filtrem

siatkowym. Napelianie wykonywaé przy wylaczonych pompach cyrkulacyjnych i otwartych do pelnego przelotu zaworach
regulacyjnych. Ztad instalacji kottowej i c.o0. napelnia¢ wytacznie wodg uzdatniong o parametrach fizykochemicznych zgodnych z PN-C-
04601:1985 1 PN-C-04607:1993. Jesli woda uzupelniana nie spelnia wszystkich wymogéw powyzszych norm, stosowac inhibitory
korozji. Przy napetnianiu nalezy spetni¢ wymagania PN-B-01706:1992 i PN-B-01706/Az1:1999.

2.10.0proéznianie ztadu z wody.

Oproéznianie wody zaworami spustowymi w najnizszej czesci instalacji i zaworem spustowym w kotle.

2.11.Paliwo.

Projektuje si¢ kociot na cele grzewcze przeznaczony do spalania peletu drzewnego.

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie strona 3



2.12.Uwagi do rozruchu instalacji.

W czasie wykonywania proby szczelnosci w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza

by¢ calkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne.

3.UWAGI DO STOSOWANYCH MATERIALOW.
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414), i Ustawa o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881), wszystkie wyroby

stosowane w budownictwie winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia. Przed zamoéwieniem oraz wbudowaniem w obiekt, nalezy
sprawdzi¢ wazno$¢ wszelkich dopuszczen. W wypadku zastosowania wyrobow w wykonaniu jednostkowym, producent winien dostarczy¢
dokumentacj¢ techniczna na wykonanie takiego urzadzenia. W przypadku produktéw masowych, Wykonawca winien dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci na konkretny wyrob lub partie materiatu, z polska norma, jesli taka istnieje, badZ z aprobata techniczna, jesli wyrdb podlega
takiej ocenie.
Ponadto:
- zgodnie z Dz.U.94.89.414 + Dz.U.03.120.1133, projekt zawiera dobor urzadzen i materiatdow, a autorzy zaswiadczaja o jego
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- zgodnie z Dz.U.04.92.881, uczestnicy procesu inwestycyjnego/budowlanego ponosza odpowiedzialno$¢ za dobrane urzadzenia
materiaty, (dopuszczenia, etc),

- zgodnie z Dz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow réwnowaznych lub lepszych, po

konsultacji z Inwestorem i autorami projektu,

- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi.

4.BADANIA ODBIORCZE.
Badania odbiorcze przeprowadzi¢ w oparciu o:
- PN-B-02421:2000
- PN-B-02423:1999 + PN-B-02423:2000/Ap1
- PN-B-10400:1964
- PN-B-10405:1999
- PN-M-34030:1977
- PN-M-34031:1992+PN-M-34031:1996/A1

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom 1. Budownictwo ogodlne, Tom II. Instalacje sanitarne
& przemystowe, Tom V Instalacje elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

oprac. COBRTI INSTAL, 2003.05., zeszyt nr 6

5.UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Instalacje wykona¢ w oparciu o projekt elektryczny lub pod nadzorem uprawnionego instalatora branzy elektrycznej. Uwzgledni¢

wymogi producentéw i wytyczne zawarte w schematach elektrycznych producentow. Oprdocz przepisow i wytycznych wymienionych w
pkt-e 1. nalezy przestrzegac:
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych,
- Zarzadzenie Ministrow Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie
ogolnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, (M.P.86.25.174),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny prac przy urzadzeniach i

instalacjach elektrycznych, (Dz.U.99.80.912).

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie strona 4



6.UWAGI DO ROBOT BUDOWLANYCH.

- wykona¢ komin systemowy dwuscienny 160/300mm , jak w pkt.2.4,

- wykona¢ podest murowany pod kociol,

- wykona¢ wentylacje kotlowni,

- zamontowa¢ okno w kottowni o wymiarach 1000x500mm,

- zamontowac¢ drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EI 15,

- poglebi¢ kotlownie¢ aby uzyska¢ minimalng wysoko$¢ w swietle 200mm,

- posadzke w kotlowni wykona¢ jako betonowa zatarta na gtadko,

- wykona¢ studzienke schladzajaca w kotlowni jako szczelna, srednica DN500, glebokos¢ 500mm,

- wykona¢ w pomieszczeniu kottowni wyczystke komina i wentylacji

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie strona 5



WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWEGO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.
DOTYCZY: Wymiany kotta w osadzie lesSniczowki Zawodzie, gmina Myszyniec.
1.Zakres robét - obejmuje wymiane kotta centralnego ogrzewania dla osady lesniczéwki Zawodzie.
Planowane roboty obejmowaé bedg branze : instalacji sanitarnych .
Roboty wykonywane bedg w osadzie lesniczéwki Zawodzie, 07-430 Myszyniec, Zawodzie 2.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - prace obejmujg pomieszczenie kottowni.

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ — na terenie nie
wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie BIOZ.

4.Skala_zagrozenia zdrowia ludzi — podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia
zdrowia ludzi :

A-duzg — przy montazu urzadzen, armatury i rurociggdéw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz
upadek przedmiotdw.

B - matg — istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi narzedziami,
porazenie pragdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych — teren w
sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i
ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

6.Przeprowadzenie _instruktazu pracownikéw — przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementdéw zabezpieczajgcych
pracownikbw oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych pozwoli wyeliminowac zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych.

7-8.Przechowywanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do w/w inwestycji
— po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane
oraz sprzet budowlany winny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed
kradziezg) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie
tarasowac¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9.Dokumentacija projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy
(dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
osobami trzecimi na terenie budowy.

10.W wytycznych do sporzgdzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania cze$ci rysunkowe;j
gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw robo6t budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — prawo budowlane.

Opracowanie wykonano na zlecenie Nadlesnictwa Myszyniec i dotyczy wymiany kotla co w osadzie lesniczowki Zawodzie strona 6



i Nadzoru Robdt Sanitarnych

4200 Sucha Beskidzka, Na Stawach 4/24, iwosan@iwosan.pl
tel.kom.+48 501 1 56789, +48 510 087 400

Regon P-852617413 NIP 552-130-09-48

i V Zaklad Projektowania, Wykonawstwa

klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien tom nr egz.nr
instalowanie koftow 45331110-0

umowa nr
nazwa inwestycji (tematu) faza:

07430 Myszyniec, Zawodzie 2

tytul opracowania

OSADA. LESNICZOWKA ZAWODZIE :)B

nstalacie 1siect sonitame. Wymiona kofla na paliwo stale.

" Nadlesnictwo Myszyniec
07430 Myszyniec, Zawodzie 3

inwestor :

Nadle$nictwo Myszyniec
07430 Myszyniec, Zawoadzie 3

Opracowanie zawiera :
- projekt budowlany:
. wymiany kotta na paliwo state, (wegiel) 1 x15kW, na kociot
nadmuchowy na pelety drzewne 1 <15kW
- dobor podstawowych urzgdzen i materiatow
- informacja BIOZ

Zgodnie z Dz.U.94.89.414 art.20.4, oSwiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Projektanci & Sprawdzajacy

funkcja imi¢ i nazwisko nr uprawnien data podpis
projektowat . o Nr 10/99/0OL
. . mer inz.Iwona Klaudia Piskorska-Stawuta EUR ING | z §4 ust.2 i §9 ust.1 2021.06.01
branza sanitarna g EUR ING 26811
L Nr 119/2002
st.asystent mgr inz. Maciej Stawuta EUR ING EUR ING 28298 2021.06.01

_ T Nr 10/99/0L
kreslit mgr inz.Iwona Klaudia Piskorska-Stawuta EUR ING | z §4 ust.2 i §9 ust.1 2021.06.01
EUR ING 26811

kier.pracowni mgr inz. Maciej Stawuta EUR ING EIIJ\IP; %;%233229 8 2021.06.01




czopuch i komin 2-$cienne 160/300mm, ze stali zaroodpornej 1mm 1.4828 do 600°C,
elementy taczone kielichowo, z przetloczeniem kapilarnym uniemozliwajacym
przedostawanie si¢ wilgoci do wewnatrz, z izolacja z wetny do 700°C, 30mm, EI30,

w trakcie realizacji uwzgledni¢ wymagania m.in. PN-EN 1443:2005, PN-B-10425:1989,
IPN-EN 15287-1+A1:2010, Dz.U.02.75.690 oraz wytyczne producentéw komina i kotfa.

ociot na paliwo state z wgzownica zabezpieczajaca,
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fundament 85x69cm, wyniesiony 10cm nad
o\ kanaly murowane, istniejgee: | _| poziom podtogi, obramowany katownikiem, B R

20x20cm + kratka wentylacyjna 200x250mm wykonczony terrakota/gresem, odporny na uderzeni
20x14cm + kratka wentylacyjna 140x250mm mechaniczne, wodoodporny, pod kociot o masie
wloty umiejscowione maksymalnie blisko stropy R61kg + masa czynnika

kanat stalowy "zetka" AxH=630x100mm + kratka wentylacyjna WxH=630x160mm

i+ czerpnia WxH= 630x160mm, dolna krawedz otworu nawiewnego 15cm nad poziom
podtogi, dolna krawedzZ czerpni ~0,84m, mozliwo$¢ przystoniecia przelotu do minimalnie
1/5 powierzchni netto przekroju kratki nawiewnej, czerpnia zabezpieczona siatka na ptaki
ze stali nierdzewnej, w trakcie realizacji nalezy uzwgledni¢ Dz.U.02.75.690,
IPN-EN1443:2005, PN-B-10425:1989, PN-EN 15287-1+A1:2010(U)

(=3

740 wymiarowanie dotyczace zmian technologicznych

wymiarowanie dotyczace zmian budowlanych
przegroda/fragment przegrody projektowane

przegroda/fragment przegrody do wyburzenia

i

WYMIANA KOTLA - kondygnacja -1 1 : 50

UWAGAG:

rurociagi

- kanalizacji sanitarnej - dn<110 - PVC HT (50, 75, 110mm) i PP (32, 40mm), wg PN-EN1329-1:2001, PN-EN1451-1:2001,
PN-EN1329-1:2005, PN-C-89206:2005, WAVIN PVC HT/ PP, trob<75°C, tchw max=95°C, na potaczenia kielichowe z uszczelka wg
PN-EN681-1:2002+PN-EN681-1:2006/A3, dn>110 - WAVIN PVCGU ze Scianka lita SN4 wg PN-EN1401-1:2009

- grzewcze-technologia - rura cienko$cienna ze stali niestopowej 1.308 (E235), faczona ksztattkami zaprasowywanymi VIEGA Prestabo,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowane 8+15um, o-ring EPDM, PN16, trob=-20+110°C

- grzewcze-instalacja - rura PE-Xa z powloka antydyfuzyjna wg PN-EN ISO15875-1+5:2005+PN-EN ISO15875-1+2/A1:2008, taczona
ztgczkami zaciskowymi Q&E z mosiagdzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN1254-3:2004,k1. A Iub brazu
<PE32 - REHAU RAUTHERM S nowa generacja (cienkoscienne)
>PE32 - REHAU RAUTHERM FW, SDR11 (cienkoscienne)

- wodne bytowe-technologia - rura cienkoscienna ze stali austenicznej 1.4521 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, taczona ksztattkami
zaprasowywanymi VIEGA Sanpress Inox, o-ring EPDM, PN16, trob=85, tmax=110°C

- wodne bytowe-instalacja - rura PE-Xa z powtoka antydyfuzyjna wg PN-EN ISO15875-1+5:2005+PN-EN ISO15875-1+2/A1:2008, taczona
ztaczkami zaciskowymi Q&E z mosiadzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN1254-3:2004,kl.A Iub brazu REHAU RAUTHERM S
nowa generacja (cienkoscienne)

UWAGAS:
rurociagi prowadzi¢ w izolacji (chyba, Ze na rysunkach detali zaleca si¢ inaczej):

wodociggowe
- THERMAFLEX IZOLACJA KAUCZUKOWA PLUS (kauczuk syntetyczny o zamknigtej strukturze komorkowej), trob=-50+110°C,

A40°=0,038W/mxK, grubo$¢: 25mm (¢<22mm), 32mm (¢=28mm), 40mm (¢=35mm), 50mm (¢$>35mm)

woda grzewcza i bytowa:

- pomieszczenie zrodta ciepta, rozprowadzenia w warstwach posadzkowych na gruncie i "po wierzchu" oraz w warstwach izolacyjnych $cian -
THERMAFLEX PUR (PU w PVC), trob<140°C, A40°=0,035W/mxK, grubo$¢: 30mm (¢=<18mm), 40mm (¢=22+28mm) 50mm (¢p>28mm)

- prowadzone bruzdach (procz pionéw) - THERMAFLEX PUR 20mm, (pianka PU w ostonie PVC), A40°=0,035W/mxK, trob<140°C

- podejscia do odbiornikow do 1m, rozprowadzenia w $ciankach dziatowych systemowych i posadzkach stropéw miedzykondygnacyjnych -
THERMAFLEX THERMACOMPACT IS 25mm, (pianka PE w ostonie PE), A40°=0,040W/mxK, trob=-80+95°C

kanalizacja:

- THERMAFLEX THERMACOMPACT TF, 9mm, (pianka PE w ptaszczu PE), tlumienie akustyczne 5,2dB(oktawa 1000Hz), trob=-45+95°C

UWAGA4:
- zgodnie z Dz.U.02.75.690 wszystkie przejscia przez przegrody rozgraniczajace strefy pozarowe oraz oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢:
rury i kanaly metalowe - ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca EI HILTI CP601S
rury z tworzywa dzewn.< 25dmm - pgczniejaca ogniochronna masa uszczelniajaca EI HILTI CP611A
rury z tworzywa o dzewn>25mm - manszety EI HILTI CP644
przepusty zbiorcze Amax=600x400mm - piana ognioochronna EI HILTI CP620 + opaski EI HILTI CP648-S
o odpornosci pozarowej = odpornosci pozarowej wydzielenia, zamiennie stosowaé zabezpieczenia producenta rur
- pozostate przej$cia wypelni¢ masa elastyczng (nie dopuszcza si¢ pianek montazowych twardniejacych i starzejacych si¢ z czasem)
- przejscia przez przegrody zewnetrzne ponizej terenu wykonac jako elastyczne gazoszczelne - zgodnie z Dz.U.02.75.690 §234.4.

UWAGA3:

napetnianie instalacji:

- instalacja ogrzewcza wodna - woda uzdatniona o parametrach fizykochemicznych zgodnych z PN-C-04607:1993 i PN-EN 12953-10:2006

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - woda o parametrach fizykochemicznych zgodnych z Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wodg z
sieci wodociagowej), badz Dz.U.02.204.1728, (w przypadku zaopatrzenia w wodg ze zrodet powierzchniowych)

inne:

- znakowanie rurociggéw wg PN-N-01270.03, 07

- rurociagi "po wierzchu" prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 5%o

UWAGAZ2:
rurociagi w przegrodach uktada¢ wg wytycznych producenta

UWAGAT:

rurociagi PE - rozprowadzenia:

z powodu mozliwo$ci wystapienia znacznych wydtuzen przy odcinkach PE dtuzszych niz 5m, nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
rurociagow, tj.:

- ktas¢ przewody z zafalowaniem w sposob umozliwiajacy samokompensacje, ponadto:

- odcinki w przestrzeni migdzysufitowej, piony i odcinki prowadzone po wierzchu prowadzi¢ w potupinach weiskowych producenta rur
rurociagi stalowe i miedziane:

- stosowac¢ "U" i "L"

- stosowa¢ kompensatory mieszkowe osiowe

UWAGA:

- zgodnie z Dz.U.94.89.414 + Dz.U.12.462. 2012.04.27, projekt zawiera dobor urzadzen i materiatow, a autorzy za§wiadczaja o jego zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- zgodnie z Dz.U.04.92.881, uczestnicy procesu inwestycyjnego/budowlanego ponosza odpowiedzialnos¢ za dobrane urzadzenia materiaty,
(dopuszczenia, etc)

- zgodnie z Dz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow rownowaznych lub lepszych, po konsultacji z
Inwestorem i autorami projektu, zamienniki winny posiada¢ dopuszczenia zgodnie z Dz.U.04.92.881, posiada¢ narzucone w projekcie
parametry techniczne i technologiczne, (co najmniej takie same lub lepsze), oraz fizyczne, (gabaryty, cigzar, etc.), kazda zmiana winna by¢
porzedzona powtérnym doborem i odpowiednimi obliczeniami, zaakceptowanym przez autorow projektu

SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJEKTU
- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi, rozpowszechnianie, kopiowanie i powielanie wymaga uzyskania
zgody autora na taka dzialalno$¢
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— Schemat technologiczny kottowni

1 - kociol grzewczy na pelet DEFRO CALORI 4,3-14,6kW, klasa 5 - 1kpl

+ fundament wysokosci 5cm obramowany kqtownikiem stalowym i wtopionymi _\._ m T m _ mnﬁ \_ m _A/>\
plaskownikami pod stopy kotla - 1kpl

2 - zawor kulowy gwintowany DN25 - 11szt

3 - termomanometr - 2szt

4 - filtr siatkowy gwintowany DN25 - 2szt

5 - zawor termostatyczny 55 °C - Iszt

6 - pompa obiegu kotlowego STRATOS PICO 25/1-6 - 1kpl

7 - pompa obiegu instalacji ¢.0.STRATOS MAXO 25/1-10 - 1kpl

20

PE26 —=

8 - naczynie otwarte zabezpieczajqgce instalacje - istniejgce - 1szt wigezy¢ do instalacji c.w.u. budynku
9 - studnia schiadzajgca, szczelna - 1kpl 7 7
10 - pompa zatapialna do wody brudnej - 1szt 7
11 - sprzeglo hydrauliczne - 1sz t 7
12 - zawor tréjdrogowy z silownikiem DN25 - sz t 7 7
13 - zawor zwrotny DN25 - Iszt 8
14 - odmulacz DN25 - 2sz t 7 7
15 - podgrzewacz c.w.u. z wezownicq spiralng typu SG-WS 2001 model Skay z izolacjg 70mm [ /J
w wersji z grzatkq elektryczng - 1kpl 7 7
16 - zawor kulowy gwintowany ze zlqczkq do wezqg DNI1S5 - Isz t | L ]
17 - naczynie przeponowe do wody pitnej (zakres dostawy z podgrzewaczem) - 1szt | Q m‘ 7 7
18 - zespdl przylgczeniowy z manometrem (zakres dostawy z podgrzewaczem) - 1szt , :m IS 7 dn28
19 - zawor bezpieczenstwa c.w.u. (zakres dostawy z podgrzewaczem) - 1szt [ -9 @ 7 ||||||||| :I e @H= === mv
20 - zawér kulowy do wody gwintowany DN25 - 2szt , f dnon=25mm 51 7 21 PE26
21 - odpowietrznik automatyczny DN15, - 2sz t , f .m 7
22 - czujnik temperatury zewnetrznej - 1sz t B S 7 7
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